
  
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                     

                                                                                                                   

BAUCON®-basalt 
Фібра базальтова 

BAUCON®-bazalt - базальтові волокна діаметром 18 мкм, 

що виготовляються методом екструзії з базальтового 

грануляту, які з'єднуються в пучки і розрізаються на 

відрізки довжиною 12 мм. 
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ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ 

• Запобігає виникненню природних усадочних тріщин в 
перший період «життя» бетону, коли він має низький 

модуль Юнга, а усадочне напруження перевищує його 

міцність. (Див. рис.); 
• Дія базальтових волокон припиняється тоді, коли значення 

модуля Юнга бетону перевищить значення модуля Юнга 

базальту; 

• Підвищення міцності бетону ; 
• Підвищення водонепроникності ; 

• Додаткова аерація, що підвищує морозостійкість. 

ДОЗУВАННЯ 

Базальтові волокна BAUCON®-bazalt в бетономішалку завжди 

додаються після завантаження заповнювача (крихти), але перед 

додаванням цементу, води і домішок. Необхідний час 
перемішування становить кілька хвилин. Під час перемішування в 

автобетонозмішувачі необхідно встановити максимальну частоту 

обертів груші (12-18 об/хв), потім всипати відповідну кількість 

пакетів по 0,6 кг базальтових волокон BAUCON®-bazalt і 
продовжувати обертання на максимальних обертах протягом 4-6 

хвилин для отримання рівномірно перемішаної маси (всього не 

менше 70 обертів) 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ 

УПАКОВКА 

Пакети 0,6 кг, і 0,9 кг 一 по 20 пакетів в мішку 

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 

В оригінальній, герметично закритій упаковці, в сухих, 

провітрюваних приміщеннях. 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Виріб відповідає ТУ У В.2.7-26.8-34323267 

Діаметр елементарних ниток       18±2 мкм 

Довжина рубленого волокна 12 мм 
 
Частина речовин, які видаляються після 

прокалювання 
       0,4-1,5% 

Масова частка вологи 1% 

Замаслювач      Т10 

 

За додавання в свіжу бетонну суміш волокна виконують роль 

мікроарматури, знижують пластичну усадку і обмежують 
виникнення усадочних тріщин в затверділому бетоні. Для 

застосування в бетонних сумішах для торкрет-бетону, безшовних 

підлогах і розчинах. 

Базальтові волокна BAUCON®-bazalt додаються в бетон в 

кількості 0,6 кг/м3, а в розчин 一 0,9 кг/мЗ. Різниця в дозуванні 

пов'язана з великим вмістом цементної матриці в розчинах. 

Незважаючи на невелике дозування базальтові волокна 

розсіяні у величезній кількості в цементній матриці бетону.  
За стандартної дози 0,6 кг / м3 для бетонної суміші:  

• сумарна площа волокон становить 141 м2/м3  

• сумарна довжина волокон становить 2 400 км/м3  

• кількість волокон становить ~ 200 000 000 шт./м3 бетону 

ЗМІШУВАННЯ З БЕТОНОМ 

Всі відомості відносяться до виробів, які зберігаються і 
використовуються відповідно до наших рекомендацій, вказані 
сумлінно, з урахуванням існуючого наразі стану знань, а також 
наявного досвіду фірми Bautech. Користувач зобов'язаний 
застосовувати виріб відповідно до його призначення і 
рекомендацій фірми Bautech. Всі зазначені технічні дані засновані 
на проведених лабораторних випробувальних і тестах. Практичні 
результати вимірювань можуть бути не ідентичні в зв'язку з 
умовами, місцем, способом нанесення шару та іншими 
обставинами, що не залежать від фірми Bautech. Інші рекомендації 
наших працівників  є дійсними, якщо будуть зроблені в письмовій 
формі. У момент появи цієї інструкції всі попередні інструкції 
стають недійсними. 

ОПИС ПРОДУКТУ 

www.bautech.com.ua 

http://www.bautech.com.ua/

